LK KONSTRUKTIVER INCENIEURBALY

LABOR FUR BAUPHYSIK
NOTIFIZIERTE UND AKKREDITIERTE PROFSTELLE

Graze www.BAUPHYSIK.TUSRAZ.AT

Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654
Messung der Schallabsorption im Hallraum
Auftraggeber:  XAL GmbH, Auer-Welsbach-Gasse 36, AT-8055 Graz Prifdatum: 25.08.2020
Beschreibung: Produktname: TRIG-O MODULE 750
Objekt: Aufbau des Priifkérpers gemaR ENISO 354, Punkt 6.2.2
Aufbau bestehend aus insgesamt 5 Stiick TRIG-O MODULE 750 (5x gleichschenkliges Dreieck mit lange:
750 mm, Héhe: 100 mm) in einem Abstand von mind. d = 200 cm zueinander zufiliig verteilt. Element bestehend
aus hochgekantetem PET-Filz (d ~9 mm) mit riickseitigem Stahlblech (Vorder- und Seitenfliche absorbierend).
gl it riic kseitigem M blach hen.
*PK-Flache (Vorder- und Seitenflache): 5 x 0,469 m?=2,35 m?
+Abstand vomBoden zurUnterkante des Priifkrpers: d = 10 mm
+Konstruktionshéhe: d = 110 mm
+Gewichtje Element: ~3,33 kg
+Art.-Nr.: 000338352
Hallraumleer: Hallraum mit Priifobjekt:
Relative Luftfeuchtigkeit: 60,4 % Relative Luftfeuchtigkeit: 614 %
Temperatur: 233 °C Temperatur: 232 °C
Luftdruck: 97,6 kPa Luftdruck: 97,6 kPa
Flache des Prifmaterials: 235 m
Volumen des Hallraums: 2443 m°
Totale Raumflédche S;: 240,1 m?
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Bew erteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654
aw = 0,90
Name des Pritfinstitutes: LaborfiirBauphysik
Nr. des Priifberichtes: B20-037-A17004-355_kaso
Datum: 25.08.2020 Unterschrift:
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