LUK KONSTRUKTIVER INCENIEURBAL
TU LABOR FUR BAUPHYSIK
RESEARCH

- TESTING - EXPERTISE

Graze wwiw.BAURPHYSIK. TUSRAZ. AT

Protokoll

B20.A17.008.355Pa
Stand: 08.09.2020

Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654
Messung der Schallabsorption im Hallraum
Auftraggeber:  XAL GmbH, Auer-Welsbach-Gasse 36, AT-8055 Graz Prifdatum: 26.08.2020
Beschreibung: Priifungin Anlehnung an ENISO 354, Durchfiihrung der Priifung mit reduzierter Anzahl an Mittelungen.
Produktname: TRIG-O MODULE 500 mit TRIG- O ABSORBER 1000
Objekt: Aufbau des Priifkérpers gemdR ENISO 354, Punkt6.2.2
Aufbau bestehend aus insgesamt 4 Stiick TRIG-O ABSORBER 1000 mit Einsatzmodul TRIG-O MODULE 500 (4x
gleichschenkliges Dreieck mit Seitenldnge: 1000 mm, Hohe: 237 mm) in einem Abstand von mind. d = 200 cm
zueinanderzufallig verteilt. Element b hend aus hochgekantetem PET-Filz (d ~9 mm), (Ober- und Seitenfliche
absorbierend). Innenliegend eingelassen 4 Stiick TRIG-O MODULE 500 (dreieckiger Absorber b hend aus
hochgekantetem PET-Filz (d ~9 mm), (4x gleichschenkliges Dreieck mit Seitenlinge: 500 mm, Héhe: 100 mm)).
Elemente mit riickseitigem Stahlblech und k Mor blech h
«PK-Flache (Vorder- und Seitenfléache): 4 x 1,263 n?= 5,05 m?
« Abstand vomBoden zur Unterkante des Priifkérpers: d = 10 mm
«Konstruktionshéhe: d = 247 mm
« Gewicht je Einsatzmodul: ~1,76 kg
«Art.-Nr. Einsatzmodul: ---
- Gewichtje Absorber:~5,03 kg
«Art.-Nr. Absorber: 000338360
Hallraumleer: Hallraum mit Priifobjekt:
Relative Luftfeuchtigkeit: 573 % Relative Luftfeuchtigkeit: 572 %
Temperatur: 232 C Temperatur: 232 °C
Luftdruck: 97,3 kPa Luftdruck: 97,3 kPa
Flache des Priifmaterials: 5,05 m?
Volumen des Hallraums: 2443 m?
Totale Raumflache Sy: 2401 m*
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Klassifizierung gemaR EN ISO 11654:1997: Q
Der Gegenstand entspricht geméR Tabelle B.1(Klassifizierung desSchallabﬂrbe
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