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Allgemein

Decke , Track
schwenkbar max. 310°

Rotierbarkeit 360°
WeiB , RAL9016 !
IP20
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I LED
' 4000 K
CRI =95
L90 /50000 h
initial MacAdam < 2 SDCM

Rg: 98, Rf: 91, Rg45p: 95
Rz 2 MR 085

MDER 0.77
Optisch
framing
Ausstrahlwinkel 32°
PstLM < 1.0 2
SVM <042
Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberflache WeiB pulverbeschichtet; 360° dreh- und 310° Elektrisch
schwenkbar; Konverter im Strahlergehause aus Aluminium verbaut; passive Kiihlung der LEDs durch optimierte DALI-2
Kiihlkérpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie fiir hochste Effizienz; keine Bildung von Syst 140 W
Mehrfachschatten; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam < 2 SDCM; CRI = 95; min. 90% des Lichtstromes ystem 14.
nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Konturstrahler fir exakte SK1220-240V
runde Formgebung; einfache Einstellung durch irisférmige Abschatter aus Edelstahl; inkl. hochwertiger System 17 Im/W83
bikonvexer Glaslinse; scharfe Objekt-Fokussierung durch justierbare Linse; Fokussierung mittels gummiertem Einsatz 19 Im/W4
Verstellring am Strahlerkopf; Schutzart IP20; SK1220-240V; Adapter fir werkzeugloses Einsetzen bzw. 1DALI Addr.
Verschieben in verschiedenen 3-Phasen Stromschienen; Adapter-Fixierung mittels Feststellschraube; inkl. :
DALI-2 Konverter; Punktauslass, wahlweise in Anbaugehause bzw. Einbaugehause, als Zubehor erhaltlich;
Zubehor wird separat angefuhrt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerat durch
autorisierte Fachleute austauschbar; Abmessungen
Durchmesser 70 mm
. . . Hoéhe 156 mm
Lichtverteilung Produktskizze 1kg

Feststellschraube (Werkzeug erforderlich)
framing 32°

'RAL Code

% Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)
% inkl. Berticksichtigung von optischen Verlusten und der
Effizienz des Betriebsgeréts

h(m) EO°(x) o(m)

90 224
1 929 0.57
232 113

221
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2 . “inkl. Berucksichtigung von optischen Verlusten
3 103 1.70 —
270
4 58 2.26
corcigo 5 37 2.83 Montage- Beleuchtungs-
anleitung rechner
['180-5410137'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 2311.2024

L

unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-
150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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Wartungsfaktor Leitungsschutzschalter

Betriebsdauer [h] 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 Leitungs- Anzahl der Leuchten

LLMF 097 095 093 091 09 schutzschalter Typ

LSF 1 1 1 1 1 B13 100
B16 122

MF LMF x RSMF x LLMF x LSF RSMF2  Raumwartungsfaktor B20 153

MF Wartungsfaktor LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor C13 59

LMF2 Leuchtenwartungsfaktor LSF Lampenlebensdauerfaktor c16 72
C20 90

2 Laut “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte miissen vom Planer

festgelegt werden.

['180-5410137'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 2311.2024

L

unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-

150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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