VITA indirect

light inset
099-9326Y37A

RGO ) @l e

IEC62471 220-240V X-PERT X-PERT

Allgemein

Wand , Aufbau
WeiB , RAL9010 !
IP20

5650 Im

= LED

3000 K
CRI =97
photobiologische Sicherheit RG O - kein Risiko
~— initial MacAdam < 3 SDCM
i Rg: 99, Ry: 96, Ryy45): 97
MR 0.68
MDER 0.61

Optisch

Linear Prismatic
asymmetric
PstLM < 1.0 2
SVM <042

Elektrisch

DALI-2
Linear-Lichteinsatz aus Aluminium; Oberflache WeiB pulverbeschichtet; fiir VITA system Modul; Lichteinsatz mit System 65 W
speziell berechnetem, asymmetrischem Hochglanz-Reflektor, linearprismatische Abdeckung inkl. Folie; SK{ 220-240V
ausgelegt fiir den Einsatz als Indirektlichtanteil; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam < 3 SDCM; CRI = 97; 3
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; photobiologische Sicherheit geméB IEC 62471 Risikogruppe System 87 Im/W

RG O - kein Risiko; Schutzart IP20; SK1 220-240V; mit 2 Steckklemmen fur Durchgangsverdrahtung; inkl. DALI-2 1DALI Addr.
Konverter; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerat durch autorisierte Fachleute
austauschbar;
Abmessungen
. . . Léange 1006 mm
Lichtverteilung Produktskizze Breite 45 mm
Hohe 22 mm
1.7 kg
| N 'RAL Code
g N ? Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)
_— % inkl. Berticksichtigung von optischen Verlusten und der
45 Effizienz des Betriebsgerats
Co/C180  @r
€90/C270 Montage-
anleitung
['099-9326Y37A'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 2111.2024
~ unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-

150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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