TASK ACOUSTIC

inlay TASK circle suspended
059-579736D

Allgemein

Leuchte / Schiene , Montiert
Marmorgrau

Abmessungen

Nur Panel
Lénge 1155 mm
Breite 1155 mm
Hoéhe 30 mm
5.3 kg

Montage-
anleitung

Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften,
bestehend aus 50% recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberflache, Marmorgrau;
Farbabweichungen mdglich; Absorption des Direktschalls durch das vorderseitige Vlies, sowie Absorption des
von der Decke/Wand reflektierten Schalls durch ein zusatzliches, riickseitiges Vlies; dadurch hohe akustische
Performance; zum Einlegen in TASK circle suspended;

unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-
150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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y‘l ['059-579736D'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 0811.2024
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