SOUNDCAP

059-773111W

Allgemein

Leuchte / Schiene , Montiert
WeiB

Abmessungen

Durchmesser 527 mm
Hoéhe 300 mm
1kg

Acoustics

Alpha w (ay,) bis zu 0.6

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C *
NRC bis zu 0.6

SAA bis zu 058 '

! Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC
SOUNDCARP, cavity 174cm

Montage-
anleitung

Akustisch wirksamer Leuchtenschirm aus hochwertigem, selbsttragendem, mind. 50 % recyceltem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; optisch und haptisch hochwertige Oberflache, WeiB; Farbabweichungen
mdglich; zum Anbringen an SONIC suspended oder SONIC free standing; nachtragliche Anbringung mdglich;

Produktskizze
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unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-
150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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y‘l ['059-773111W'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte flr eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 18.04.2025
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https://www.xal.com/de/produkte/p/zubehor/soundcap~295209?source=Datenbl%C3%A4tter

	type: 
	notes: 
	date: 


