MOVE IT 25 Strack

indirect

050-7418518

Allgemein

Decke , Abgehangt

Schwarz , RAL 9005!

IP20

3890 Im

1700 Im/m

Optischer Einsatz 139 Im/W?

LED

3000 K

CRI =90

L80 /50000 h

initial MacAdam < 3 SDCM
Rg: 99, Rt: 91, Ryy.151: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Optisch

PstLM 1.0 3

SVM <043

Elektrisch

nicht dimmbar
Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 3Imm Hoéhe und 28mm Fugenbreite; fur abgehangte Montage 48V
(1500mm Seilabhangung als Zubehor); werkzeuglose Hohenverstellung; mit indirekter Lichtkomponente fur Einsatz 33 W
zusatzliche Akzentuierung der Decke; Indirektlichtanteil mit opaler Linsenabdeckung abgedeckt; Lichtfarbe Obtischer Ei tz 279 W
3000 K; Binning initial MacAdam < 3 SDCM; CRI = 90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 puscher Einsatz /.
Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; mit integriertem Stromschienenprofil zur SK3
Abnahme der Versorgungsspannung; Oberflache Schwarz eloxiert; Lichteinsatze mittels 14 W/m
Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SKS; 48 V; Zubehor wird
separat angeflihrt; nicht austauschbare Lichtquelle;

Abmessungen

Lange 2420 mm

Lichtverteilung Produktskizze Breite 31 mm
Hohe 31 mm
21kg
31
. 'RAL Code ©inkl. Berlicksichtigung von optischen Verlusten
r‘:’i |5 ° Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)
28
oo Montage- Beleuchtungs-
h o .
- - - €90/C270 anleltung rechner
['050-7418518'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 19.04.2025
~ unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-

150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 - 8055 Graz - Austria - www.xal.com 1/1


https://www.xal.com/de/produkte/p/profil-systemleuchten/move-it-25-s-track-indirect~298661?source=download-all

	type: 
	notes: 
	date: 


