ARY cable suspended

MOVEIT25/25S/45
050-0511637F

Dekorativer Pendelleuchten-Lichteinsatz aus Aluminium; Oberflache WeiB pulverbeschichtet; Lichteinsatz
mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Spannungsversorgung tiber MOVE
IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; abgependelt mit 1500mm Pendelabhangung, inkl.
Einspeiseleitung (WeiB), beliebig kiirzbar; Shades in den RAL Farben velvet beige, madeira brown, kingfisher
grey, woodpecker olive, signal white oder signal black als Zubehdr erhaltlich; Zubehdr wird separat angefihrt;
passive Kiihlung der LEDs durch optimierte Kiihlkdrpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie fiir
héchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam < 3 SDCM;
CRI = 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher
Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurlickversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger Linsenoptik;
prézise Abstrahlcharakteristik mit 44° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK3; 48 V; DALI Einzelsteuerung;
flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstérkenregelung (Minimalwert 1%); nicht austauschbare
Lichtquelle;

Lichtverteilung Produktskizze
flood 44° 100
h(m) EO°(x) o(m)
1 2170 082 g
2 540 164
3 240 245 .
4 140 327 ®
5 90 4.09 647

Cco/C180

Allgemein

Decke , Schiene abgehangt
WeiB , RAL 9016 °

IP20

1170 Im

Optischer Einsatz 97 Im/W?

LED

4000 K

CRI =90

L90 /50000 h

initial MacAdam < 3 SDCM
Rg: 96, Rt: 89, Ryy.45): 89
MR 0.84

MDER 0.76

Optisch

flood
Ausstrahlwinkel 44°
PstLM <108

SVM <043

Elektrisch

DALI-2

48V

Einsatz 141 W

Optischer Einsatz 12.0 W
SK3

1DALI Addr.

Abmessungen
Kabel 1500 mm
Durchmesser 47 mm
Hoéhe 110 mm

0.35 kg

'RAL Code * inkl. Berlicksichtigung von optischen Verlusten
® Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Montage-
anleitung

Beleuchtungs-

['050-0511637F'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom
~ unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-

150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 - 8055 Graz - Austria - www.xal.com

13.04.2025

1/1


https://www.xal.com/de/produkte/p/profil-systemleuchten/ary-cable-suspended-move-it-25-25-s-45~300827?source=download-all

	type: 
	notes: 
	date: 


