ARY adjustable rod
suspended

canopy trim

049-513141XF 005-3522018 002-90732

Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Spezialfarben pulverbeschichtet; kiirzbare U-Profil-
Pendelstangenabhangung (Spezialfarben) 1500mm, Einspeiseleitung in U-Profil; Strahlerkopf 265° dreh- und
90° schwenkbar; passive Kiihlung der LEDs durch optimierte Kiihlkdrpergeometrie; mit COB (Chip on Board)
Technologie flir hdchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam = 3 SDCM; CRI = 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurlickversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger
Linsenoptik; prézise Abstrahlcharakteristik mit 44° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK2; Deckeneinbau
Baldachin mit umlaufendem Rand Tiefschwarz; geeignet fur Deckenstérken von 2-25 mm; inkl. Konverter, nicht
dimmbar; externer Konverter fiir Deckeneinwurf; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerat durch
autorisierte Fachleute austauschbar;
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Allgemein

Decke , Abgehangt
schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 265°
Spezialfarben
Baldachin Tiefschwarz
IP20

688 Im

LED

2700 K

CRI =90

L90 /50000 h

initial MacAdam < 3 SDCM
Rg: 99 s Rf: 91 s R{1_15): 89
MR 0.54

MDER 0.49

Optisch

flood
Ausstrahlwinkel 44°
PstLM <101

SVM <041

Elektrisch

nicht dimmbar
220-240V
System 11.2 W
Einsatz 84 W

18 Vf

500 mA

SK2

System 61Im/W?
Einsatz 82 Im/W?

Abmessungen

Pende 1500 mm
Durchmesser 47 mm
Hoéhe 110 mm

0.62 kg

Ausschnitt

Durchmesser 65 mm

min. Deckenstérke 2 mm
max. Deckenstérke 25 mm
Einbautiefe 70 mm

h(m) EO0°(x) o(m) SR e

1 1280 0.82

2 320 164 @ ' Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

. - % ink. Berticksichtigung von optischen Verlusten und der

3 140 245 ° Effizienz des Betriebsgeréts

4 80 3.27

5 50 4.09
Montage- Beleuchtungs-
anleitung rechner

['049-513141XF 005-3522018 002-90732'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die 15.12.2024
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Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur
Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler ibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 - 8055 Graz - Austria - www.xal.com
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https://www.xal.com/de/produkte/p/strahler-downlights/ary-adjustable-rod-suspended-canopy-trim~302645?source=download-all
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