MINO 60 CIRCLE 1000
direct/ indirect

suspended
034-2413637H
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220-240V X-PERT X-PERT

Allgemein

Decke , Abgehangt
WeiB , RAL9010 '

| IP20
indirekt 3430 Im
direkt 7480 Im
gesamt 10910 Im

LED

4000 K
CRI >80
\ L90 / 50000 h
photobiologische Sicherheit RG O - kein Risiko
initial MacAdam < 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.65

Optisch

High Performance Opal
PstLM < 1.0 2
SVM <042

Elektrisch

Ringférmiger Leuchtenkdrper aus gerollitem und nahtlos verschweitem Aluminiumstrangpressprofil; DALI-2
Pendelleuchte mit 1500mm Seilabh&ngung (Zentralbaldachin); werkzeuglose Hohenverstellung an der Leuchte; W

inkl. Einspeiseleitung (weiB); Oberflache WeiB pulverbeschichtet; LED Lichteinsatz bestehend aus

hochreflektierend lackiertem Aluminium fiir verbessertes Thermomanagement; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial SK1220-240V
MacAdam = 3 SDCM; CRI = 80; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente 154 Im/W
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; HPO (High Performance Opal) Abdeckung fiir homogene Ausleuchtung; 5 DALI Addr.
direkt / indirekte Abstrahlcharakteristik fur zusatzliche Akzentuierung der Decke; Indirektlichtanteil mit eigenen

Platinen fur erhéhten Lichtstrom und maximale Deckenaufhellung; Schutzart IP20; SK1220-240V;

photobiologische Sicherheit gemaB IEC 62471 Risikogruppe RG O - kein Risiko; leuchteninterne Verdrahtung Abmessungen
halogenfrei; inkl. DALI-2 Konverter; schallabsorbierendes Zubehor erhaltlich; Lichtquelle durch autorisierte X
Fachleute austauschbar; Betriebsgerat durch autorisierte Fachleute austauschbar; Kabel 1500 mm / Zentralbaldachin
Durchmesser 1060 mm
Hohe 80 mm
Lichtverteilung Produktskizze Mittellinienradius 500 mm
9 kg
combined 180°
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g "RAL Code

# Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Beleuchtungs-
rechner

1060

- CO0/C180

unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-
150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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y‘l ['034-2413637H'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte flr eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 22.07.2024
(N


https://www.xal.com/de/produkte/p/deckenleuchten/mino-60-circle-1000-direct-indirect-suspended~332288?source=download-all

MINO 60 CIRCLE 1000
direct/ indirect

suspended
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Wartungsfaktor Leitungsschutzschalter

Betriebsdauer [h] 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 Leitungs- Anzahl der Leuchten

LLMF 098 096 094 092 09 schutzschalter Typ

LSF 1 1 1 1 1 B10 3
B13 5

MF LMF x RSMF x LLMF x LSF RSMF2  Raumwartungsfaktor B16 6

MF Wartungsfaktor LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor B20 7

LMF2 Leuchtenwartungsfaktor LSF Lampenlebensdauerfaktor c10 6
C13 8

2 Laut “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte miissen vom Planer ci6 10

festgelegt werden. c20 12

Akustik Zubehor

MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000 inlay

FARBE 2 (MM) ARTIKELNUMMER(N)

Marmorgrau 937 034-270111D

Schwarz 937 034-270111L

Wei3 937 034-270111W

['034-2413637H'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte flr eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 22.07.2024
~ unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-

150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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