CONVERTER

002-90762

Elektrisch

300 mA

SK2

28 W

Dim DALI, Push Dim, Dim Dali 2
176V

264V

n 87 %

konstante Stromstarke
50 Hz

60 Hz
Abmessungen
Lénge 143 mm

Breite 43 mm

Hoéhe 30 mm

L

['002-90762'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom
unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-

150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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CONVERTER

002-90762

Leitungsschutzschalter
Leitungs- Anzahl der
schutzschalter Typ Konverter
B10 18
B16 30
C10 23
(63(5} 36

['002-90762'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 22.07.2024

~ unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-

150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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