TILA 22 suspended

MOVEIT 10
030-6640535M

Dekorativer Pendelleuchten-Lichteinsatz aus Aluminium; Oberflache gun metal eloxiert; Lichteinsatz mittels
Clipverschluss werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Spannungsversorgung tiber MOVE IT System
Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; abgependelt mit 1500mm Pendelabhangung, inkl. Einspeiseleitung
(schwarz), beliebig kiirzbar; passive Kiihlung der LEDs durch optimierte Kiihlkdrpergeometrie; Lichtfarbe 3000
K; Binning initial MacAdam < 3 SDCM; CRI = 90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden;
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zuriickversetzte Lichtpunktebene;
hochwertiger Reflektor; prazise Abstrahlcharakteristik mit 26° Ausstrahlwinkel; keine Bildung von
Mehrfachschatten; optischer Aufsatz ist als Zubehor erhaltlich; Zubehor wird separat angefiihrt; Schutzart IP20;
SK3; 48 V; DALI-2 Steuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstarkenregelung (Minimalwert 1%);
Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung Produktskizze

medium 26° 150

h(m) EO°(lx) o (m) 3
1 1600 046 -
2 400 0.92 ﬁ °
3 180 137 D 3
4 100 183

5 60 2.29 622

—— C0/C180

2

Allgemein

Decke , Schiene abgehangt
gun metal

IP20

3301Im

Optischer Einsatz 64 Im/W'

LED

3000 K

CRI =90

L80 /50000 h

initial MacAdam < 3 SDCM
Rg: 100, Rf: 91, Ryy.45): 88
MR 0.59

MDER 0.53

Optisch

medium
Ausstrahlwinkel 26°
PstLM < 1.0 2

SVM <042

Elektrisch

DALI-2

48V

Einsatz 5.7 W
Optischer Einsatz 51 W
SK3

1DALI Addr.

Abmessungen
Durchmesser 22 mm
Hoéhe 300 mm

1500 mm

Yinkl. Beriicksichtigung von optischen Verlusten
% Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Beleuchtungs-
rechner

L

150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 - 8055 Graz - Austria - www.xal.com

['030-6640535M'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom
unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-
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TILA 22 suspended

MOVEIT 10
030-6640535M

Montagezubehor
HOOK [1l8
= ~
FARBE 2 (MM) ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweil3 16 030-1000017
Tiefschwarz 16 030-1000018
Optisches Zubehor
HONEYCOMB LOUVER @
FARBE 2 (MM) ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz 20 007-1965118
['030-6640535M'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 17.04.2025
~ unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-
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