SPOTLINE

MOVEIT PRO
086-6350537M
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220-240V X-PERT 280 1ADDR X-PERT

Allgemein

Decke , Track
Spotlinseneinsatz
WeiB , RAL9016 '
IP20

/:' a1 i LED
3000 K
i CRI = 80
Ry L90 /50000 h
I initial MacAdam < 3 SDCM
MR 0.56
MDER 0.51
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Optisch
medium

Elektrisch

DALI-2

47T W

SK2 220-240V
1DALI Addr.

Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz, inkl. High Power Adapter + Konverter, werkzeuglos einsetz- und

verschiebbar; biindig im Profilsystem; Spannungsversorgung tiber MOVE IT PRO System Stromschienenprofil; Abmessungen
Oberflache WeiB; bestlickt mit LED Einzellichtpunkten; gute Entblendung durch zuriickversetzte length 3000 mm
Lichtpunktebene; eingesetzte Linsen mit Medium Strahlungscharakteristik; fir den Einsatz in Schulen, Retail- .

und im Burobereich; passive Kiihlung der LEDs durch optimierte Kiihlkérpergeometrie; Lichtfarbe 3000 K; width 43 mm
Binning initial MacAdam < 3 SDCM; CRI = 80; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; Hdhe 13 mm
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2 220-240V; DALI Einzelsteuerung;

flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstérkenregelung (Minimalwert 1%); Lichtquelle durch autorisierte

Fachleute austauschbar; Betriebsgerat durch autorisierte Fachleute austauschbar; 'RAL Code
Produktskizze Montage-
anleitung

43 L
['086-6350537M'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte flir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 0610.2024
~ unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-

150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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