POWER SUPPLY 24V EU

011-9212110

Allgemein
18 W | non dim

Elektrisch

350 mA
SK2
18 W
non DIM
min 198 V
max 264 V
n 86 %
Not yet specified! (use PM Converter Output
Window)
: min 50 Hz
N . max 60 Hz
konstante Stromstérke 350 mA

Abmessungen
Lange 130 mm
Breite 43 mm
Hoéhe 30 mm

unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-
150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 - 8055 Graz - Austria - www.xal.com 1/2

y‘l ['011-9212110'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 16.04.2025
(N


https://www.xal.com/de/produkte/p/zubehor/power-supply-24v-eu~474466?source=download-all

POWER SUPPLY 24V EU

011-9212110

Leitungsschutzschalter

Leitungs- Anzahl der
schutzschalter Typ Konverter
B10 23
B13 30
B16 36
B20 43
C10 38
C13 50
C16 60
C20 7
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