FELT 9 acousticlamella
091-72Y-2360x0148-000

Allgemein
Konigsgelb

Abmessungen

length 2360 mm

width 148 mm

Hoéhe 9 mm
Verpackungseinheit: 8 Stk.

Acoustics

Alpha w (ay,) 0.85

SAC (sound absorption class) B’
NRC 0.8

SAA 0.8

! Alpha w, SAC, NRC, SAA beziehen sich auf das beste Ergebnis
der gesamten Produktfamilie

Akustikelement aus 9 mm starkem, hochwertigem, selbsttragendem, recyceltem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; in Streifen geschnitten; optisch und haptisch hochwertige Oberflache,
Konigsgelb; Farbabweichungen moglich; als Wand- bzw. Deckenbelag einsetzbar, zur maBgeblichen
Verbesserung der Raumakustik; Verpackungseinheit: 8 Stk.

Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur
initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung fir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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y‘l ['091-72Y-2360x0148-000'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum 0210.2024
(N


https://www.xal.com/de/produkte/p/deckenleuchten/felt-9-acoustic-lamella~476283?source=download-all
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