MITA circle 450 reflector
direct/ indirect soft

ceiling

074-7531037B

Ringférmiger Leuchtenkdrper aus Aluminiumdruckguss; extrem schlanke Bauform; Oberflache Weil3
pulverbeschichtet; Leuchtenkdrper von der Decke abgesetzt; elektronisches Betriebsgerat im Anbaugehéuse
verbaut; Anbaugehause vom Ring ins Zentrum ausgerichtet; Blindabdeckung, mittels Magnet im Innenausschnitt
befestigt, als Zubehor erhaltlich; Zubehdr wird separat angefiihrt; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam <
3 SDCM; CRI = 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher
Farbwiedergabe; hochglanzender Reflektor mit Facettenoptik; Reflektor Dunkles Chrom; UGR < 19;
bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte liber 65° < 1500 cd/m?; direkt /
indirekte Abstrahlcharakteristik flir zusatzliche Akzentuierung der Decke; Schutzart IP20; SK1220-240V;
leuchteninterne Verdrahtung halogenfrei; inkl. DALI-2 Konverter; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute
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Allgemein

Decke , Aufbau

WeiB , RAL9016 '
Reflektor Dunkles Chrom
IP20

indirekt 62 Im

direkt 2600 Im

gesamt 2660 Im

LED

3000 K

CRI =90

L90 /50000 h

initial MacAdam < 3 SDCM
Rg: 99 s Rf: 91 s R{1_15): 89
MR 0.61

MDER 0.55

Optisch

Reflector

symmetric

UGR <19, 265° <1500 cd/m?2
PstLM < 1.0 2

SVM <042

Elektrisch

DALI-2

System 30 W
SK1220-240V
System 89 Im/W3

austauschbar; Betriebsgerat durch autorisierte Fachleute austauschbar; 1DALI Addr.
. . . Abmessungen
Lichtverteilung Produktskizze 9
Durchmesser 426 mm
Hohe 72 mm
= g X ,
RAL Code
? Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)
% inkl. Berucksichtigung von optischen Verlusten und der
Effizienz des Betriebsgerats
0426
— cocmo Montage- Beleuchtungs-
anleitung rechner
['074-7531037B'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 2411.2024
~ unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-

150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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