
Type

3000 K, 4000 K 
CRI ≥ 80, CRI ≥ 90, 3 SDCM
UGR ≤ 19 / 65° ≤ 1500 cd/m2
up to 177 lm/W
L90 @ 50 000 h
DALI-2
refl ector
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suitable for 
grid ceiling

Light distribution

super
wide 
fl ood

up to 177 lm / W
(high efficiency)

DIN EN 12464-1 
UGR ≤ 19

DE Quadratische Einlege-Leuchte aus Stahl-
blech; wahlweise für Moduldecken 600 × 600 
bzw. 625 × 625 mit sichbarem Trägersystem; 
Oberfläche pulverbeschichtet; wahlweise zwei 
bzw. drei Linear-Lichteinsätze aus Kunststoff; 
hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, 
aluminiumbedampfter Oberfläche; präzise 
Abstrahlcharakteristik mit symmetrischer 
Lichtverteilung; Lichteinsätze austauschbar; 
inkl. Konverter, für Weiterverdrahtung geeig-
net; vorkonfektionierte Verbindungsleitungen 
zwischen Lichteinsätzen und Konverter mit 
Stecker/Buchse-System; energieeffiziente 
LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe

EN Square lay-in luminaire made of sheet 
steel; optionally for modular ceilings 
600 × 600 or 625 × 625 with visible grid 
system; surface powder coated; optionally 
two or three linear light insets made of 
plastic; high quality reflector with micro-
faceted, aluminum-vaporised surface; precise 
radiation characteristic with symmetrical light 
distribution; exchangeable light insets; incl. 
converter, suitable for through-wiring; plug 
and play connection cables between light 
insets and converter with plug/socket system; 
energy-efficient LEDs with very good colour 
rendering
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INTO 600 recessed 

INTO 625 recessed 

Order options

COLOUR TEMPERATURE

3000 K (CRI ≥ 90) 0
4000 K (CRI ≥ 90) 1
3000 K (CRI ≥ 80) 5
4000 K (CRI ≥ 80) 6

CONTROL

DALI-2

MATERIAL COLOUR PANEL

 tra�  c white RAL 9016

REFLECTOR COLOUR

 chrome R
 black B

LIGHT OPTIC

super wide flood 74°

CRI
≥ 90

CRI
≥ 90

UGR
≤ 19

UGR
≤ 19

1 ADDR.

1 ADDR.

LAY IN LUMINAIRE
SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

20 W 3000 K 3040 lm 0 6 4 - 5 1 0 0 3 7 X
(2 reflectors) 4000 K 3460 lm
29.3 W 3000 K 4560 lm 0 6 4 - 5 1 0 1 3 7 X
(3 reflectors) 4000 K 5190 lm

LAY IN LUMINAIRE
SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

20 W 3000 K 3040 lm 0 6 4 - 5 1 1 0 3 7 X
(2 reflectors) 4000 K 3460 lm
29.3 W 3000 K 4560 lm 0 6 4 - 5 1 1 1 3 7 X
(3 reflectors) 4000 K 5190 lm

cd/m2

≤ 1500

cd/m2

≤ 1500

220-240 V

220-240 V

LUMINOUS FLUX value calculated for 
CRI ≥ 80, colour white, reflector chrome
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