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Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

Messung der Schallabsorption im Hallraum

Auftraggeber:

Beschreibung:

Objekt:

XAL GmbH, Auer-Welsbach-Gasse 36, AT-8055 Graz

Produktname: HEX-O MODULE 750

Aufbau des Priifkérpers gemaR ENISO 354, Punkt 6.2.2

Prifdatum:

24.08.2020

Aufbau bestehend aus insgesamt 5 Stiick HEX-O MODULE 750 (5x regelméRiges Sechseck mit Seitenldnge: 375
mm, Diagonale: 750 mm, Hohe: 100 mm) in einem Abstand von mind. d = 200 cm zueinander zuféllig verteil.
Element bestehend aus hochgekantetem PET-Filz (d ~9 mm) mit riickseitigem Stahlblech (Vorder- und
Seitenfliche absorbierend). Elemente mit riickseitigem M blech h

*PK-Flache (Vorder- und Seitenfliche): 5x 0,591m?= 2,96 n?
+Abstand vom Boden zurUnterkante des Priifkérpers: d = 10 mm
+Konstruktionshéhe: d = 110 mm

*Gewicht je Element: ~4,47 kg

+Art.-Nr.: 000338083

Hallraumleer:

Relative Luftfeuchtigkeit:
Temperatur:

Luftdruck:

Flache des Prifmaterials:
Volumen des Hallraums:
Totale Raumflache S;:

Frequenz Op
f Oktav
[Hz)

100
125 0,30
160

200
250 0,60
315

400
500 0,90
630

800
1000 1,00
1250

1600
2000 0,95
2500

3150
4000 0,95
5000

Hallraum mit Priifobjekt:

64,9 % Relative Luftfeuchtigkeit: 64,6 %
235 °C Temperatur: 23,6 °C
97,8 kPa Luftdruck: 97,7 kPa
2,96 m?

2443 m’

240,1 m?
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Bew erteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

Name des Prilfinstitutes:
Nr. des Priifberichtes:

Datum: 24.08.2020

Labor fitir Bauphysik
B20-037-A17002-355a_kaso

Unterschrift:

B20.A17.002.355
08.09.2020
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