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General

Techo, Rail
inclinacién max. 310°
giro 360°

blanco , RAL 9016 !
IP20

1040 Im

-
-

LED
4000 K

Q ) IRC = 95
L90 /50000 h
MacAdam inicial < 2 SDCM
Rg: 98, Rf: 91, Rg45p: 95

MR 0.85
MDER 0.77
Optico
medium
angulo de haz 24°
PstLM < 1.0 2
SVM <042
Proyector de carril electrificado de fundicién de aluminio inyectado; superficie pintada al polvo en blanco; Eléctrico
giratorio 360° y orientable 310°; convertidor montado en carcasa de proyector de aluminio; refrigeracion pasiva DIM POTI
de los LEDs por medio de una geometria de cuerpo de refrigeracion optimizada; con tecnologia COB (Chip on 290-240 V
Board) para eficiencia maxima; ninguna formacion de sombras mdiltiples; color de luz 4000 K; binning £
inicialmente MacAdam < 2 SDCM; CRI = 95; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de sistema 13.9 W
funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; incl. reflector de aluminio de alta sistema 75 Im/W3
calidad con optica facetada esférica; anodizada de alto brillo; reflexion de color neutral a través de una ausencia CP1
absoluta de color de interferencia; para puesta en escena brillante de objetos; caracteristica de difusion precisa
con angulo de proyeccion de 24°; insertable e intercambiable sin herramienta; los accesorios opticos estan
disponibles como accesorios; grado de proteccion IP20; CP1; 220-240 V; adaptador para instalacion sin Fisi
. i~ R . . L . ISiCO
herramients y facilita el desplazamiento en diferentes carriles de 3 fases; fijacion de adaptador con tornillo de
sujecion; incluido convertidor, atenuable con potenciometro integrado; base para techo, opcionalmente en diametro 70 mm
carcasa superpuesta o carcasa empotrada, disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; altura 98 mm
fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico 09kg
autorizado; — T - .
tornillo de fijacion (se necesita una herramienta)
Distribucion luminosa Diseiio del producto " Codigo RAL

? Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
° DISPOSITIVO: con consideracion de pérdidas oOpticas y de la

medium 24° unidad de control. SISTEMA: con consideracion de pérdidas
Opticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

h(m) EO0°(x) o(m) %0 224

1 4360 0.42 o .

2 1090 084 |g ¢ Instrucciones Calculadora de

3 480 127 70 de montaje iluminacion

4 270 1.69

5 170 21

Cco/C180

['180-5110187M] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso estan 07.04.2025
sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la
“ temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de
Contratacion de XAL GmbH.
© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 - 8055 Graz - Austria - www.xal.com 1/1


https://www.xal.com/es/productos/p/carriles-electrificados/pablo-basic~284815?source=download-all

	type: 
	notes: 
	date: 


