TULA nano suspended

MOVEIT25/25S/45
050-181151XM

Elemento de luz decorativo de aluminio para luminarias de suspension; superficie pintada al polvo en colores
especiales; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte
magnético con bloqueo; alimentacion del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; proteccion de
conexion en caliente; refrigeracion pasiva de los LEDs por medio de una geometria de cuerpo de refrigeracion
optimizada; con tecnologia COB (Chip on Board) para eficiencia maxima; ninguna formacién de sombras
multiples; color de luz 3000 K; binning inicialimente MacAdam < 3 SDCM; CRI = 90; LED energéticamente
eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraido;
incl. dptica de lente de alta calidad; caracteristica proyeccion precisa con angulo de proyeccion de 24°; grado
de proteccion IP20; CP3; 48 V; no atenuable; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo
de control sustituible por un técnico autorizado;
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General

Techo, Suspendido
colores especiales
IP20

7321Im

inserto dptico 81 Im/W'

LED

3000 K

IRC =90

MacAdam inicial < 3 SDCM
Rg: 100, Rt: 91, Ryy.15): 88
MR 0.59

MDER 0.53

Optico

medium

angulo de haz 24°
PstLM < 1.0 2
SVM <042

Eléctrico

non atenuable
48V

fijacion 121 W
fiiacién 60 Im/W3
inserto optico 91 W
CP3

Fisico

diametro 26 mm
altura 500 mm

0.35 kg

2000 mm con gancho

' INSERTO OPTICO: incluida la consideracion de las pérdidas

Opticas.

# Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

° DISPOSITIVO: con consideracién de pérdidas oOpticas y de la
unidad de control. SISTEMA: con consideracion de pérdidas
opticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Instrucciones
de montaje

Calculadora de
iluminacion

sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la

y‘l ['050-181151XM'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso estan
“ temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de

Contratacion de XAL GmbH.
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TULA nano suspended

MOVEIT25/25S/45
050-181151XM

Accesorios de montaje

RING TRACK MOUNTED

COLOR 2 (MM)
blanco trafico 50
negro intenso 50

RING CEILING MOUNTED

COLOR 2 (MM)
blanco trafico 50
negro intenso 50

Accesorios opticos

OVAL LENS

@ (MM)
42

SOFT LENS

@ (MM)
42

WALLWASHER LENS

@ (MM)
42

NUMERO(S) DE ARTICULO
050-0510117
050-0510118

NUMERO(S) DE ARTICULO
050-0510217
050-0510218

NUMERO(S) DE ARTICULO

007-1965880

NUMERO(S) DE ARTICULO
007-1965980

NUMERO(S) DE ARTiCULO
007-1965780

o
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