PAL cable 120mm
suspended

MOVEIT25/25S/45
050-1613438

Elemento de luz decorativo en forma de bola de cristal para luminarias de suspension; 6palo; superficie pintada
al polvo en negro; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte
magnético con bloqueo; alimentacion del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; proteccion de
conexion en caliente; suspendido con pendular de 2000 mm, incl. cable de alimentacion (negro), se puede
acortar, incl. anillo de montaje en techo + gancho (negro) para el posicionamiento multiple de la luminaria en la
sala; refrigeracion pasiva de los LEDs por medio de una geometria de cuerpo de refrigeracion optimizada; con
tecnologia COB (Chip on Board) para eficiencia maxima; ninguna formacion de sombras muiltiples; color de luz
2700 K; binning inicialmente MacAdam < 3 SDCM; CRI = 90; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000
horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de proteccion
IP20; CP3; 48 V; control individual DALLI; confort visual sin parpadeos mediante regulacion de corriente
analdgica (valor minimo del 1%); fuente luminosa no sustituible;

Distribuciéon luminosa Diseno del producto
100

100
cd

2000

- CO0/C180

General

Techo , Barra Suspendida
negro, RAL 9005

IP20

475 Im

inserto éptico 69 Im/W?

LED

2700 K

IRC =90

L80 /50000 h

MacAdam inicial < 3 SDCM
Rg: 99, Rt: 91, Ryy45: 89
MR 0.53

MDER 0.48

Optico

opal (lambertsch)
PstLtM <103
SVM <043

Eléctrico

DALI-2

48V

fijacion 91 W
fijacién 52 Im/W*
inserto optico 6.8 W
CP3

1DALI Addr.

Fisico

cable 2000 mm con gancho
diametro 120 mm

altura 120 mm

0.4 kg

' Codigo RAL

? INSERTO OPTICO: incluida la consideracion de las pérdidas

Opticas.

® valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

* DISPOSITIVO: con consideracion de pérdidas oOpticas y de la
unidad de control. SISTEMA: con consideracion de pérdidas
opticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Instrucciones
de montaje

Calculadora de
iluminacion

sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la

y‘l ['050-1613438'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso estan
“ temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de

Contratacion de XAL GmbH.
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