SASSO 60 emergency light
pro

trim

048-2693231 048-2696317

Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en negro; giratorio 360° montaje sin herramientas
mediante kit de montaje con sistema de insercion por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco
blanco trafico;apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; con 3 lentes intercambiables: antipanico / via de
evacuacion / spot; incluido bateria recargable de 3h; Pro DALI con superv. a través de DALLI; color de luz 4000

K; CRI = 80; grado de proteccion IP20; CP2 220-240V; fuente luminosa no sustituible;

Distribucion luminosa

Anti panic 180°
lens

10

CO/C180 o
- - - €90/C270
Spot lens 180°

_ 150°

73

CO/CI80 o
- - - €90/C270

30°

Escape route  180°
lens

CO/C180 o
- - - €90/C270

Diseno del producto

> X CRI

220-240V RN 280

General

Techo , Empotrado

giro 360°

negro, RAL9005 '

Set de montaje blanco trafico
IP20

2062, 2083, 2174 Im

LED

4000 K
IRC = 80

Optico
emergency light
beam angle 21°2, 103°x25°3, 149°x150°4

Eléctrico

1L.0W

inserto 1.0 W

200 mA

CP2 220-240V

2062, 2088, 2174 Im/W
inserto 2062, 2083, 2174 Im/W

Fisico

borde

diameter 80 mm
altura 94 mm
0.13 kg

Orificio

diameter 73 mm

min. ceiling thickness 2 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 110 mm

! Cadigo RAL ® Lente de spot ° Lente de via de escape

* Lente antipanico

Instrucciones
de montaje

Calculadora de
iluminacion

luminoso estan sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los

y‘l ['048-2693231 048-2696317'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo
(N

relativos a la temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones

Generales de Contratacion de XAL GmbH.
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Componentes
MOUNTING SET with trim 1 lamp =t ”
TIPO COLOR @ (MM) NUMERO(S) DE ARTICULO )
para falsos techos blanco trafico 80 048-2696317
Accesorios de montaje
PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING : :\

&5
COLOR L-AN-AL (MM) NUMERO(S) DE ARTICULO
aluminio blanco 614-307-120 048-2695110
Accesorios eléctricos
REPLACEMENT ACCUPACK
TIPO NUMERO(S) DE ARTiCULO
3h de autonomia de la bateria 048-2693910
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