SASSO 60 emergency light
basic

trimless

048-2693217 048-2696117

220-240V

General

Techo , Empotrado

giro 360°

blanco , RAL9016 '

Set de montaje blanco trafico
IP20

2062, 2083, 2174 Im

’ N LED
) 6500 K
_ 4 IRC > 80

Optico
emergency light
angulo de haz 21°2, 103°x25°3, 149°x150°4

Eléctrico

sistema 1.0 W

inserto 1.0 W

200 mA

CP2 220-240V

sistema 2062, 20883, 2174 Im/W?°

inserto 2062, 2083, 2174 Im/W®
Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en blanco; giratorio 360° montaje sin herramientas
mediante kit de montaje con sistema de insercién por bola patentado; carcasa de montaje redondo; para

montaje sin borde en techos de carton yeso; para instalacion en techos con grosor de 12,5/15/25 mm; con 3 Fisico
lentes intercambiables: antipanico / via de evacuacion / spot; incluido bateria recargable de 3h; con boton de .
prueba; color de luz 6500 K; CRI = 80; grado de proteccion IP20; CP2 220-240V; fuente luminosa no sustituible; sin borde

diametro 73 mm
altura 94 mm

Distribucion luminosa Diseno del producto 0.29 kg
Anti panic 180°
lens 60 Orificio
non DIM A
120 V .
20, @} - diametro 73 mm
@ rofundidad empotrada 110 mm
100 TP P! p
cd 73
! Codigo RAL ® Lente de spot ° Lente de via de escape
273 4 e
Lente antipanico
Co/C180 o " *incl. optical losses and the efficiency of the operating device
- - - C90/C270 (converter)
®incl. optical losses
Spot lens 180°
Instrucciones Calculadora de
C;? IR de montaje iluminacion
273
€90/C270
Escape route  180°
lens
250 | |
cd 11
Co/C180 @
- - - €90/C270
['048-2693217 048-2696117'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo 2411.2024
- luminoso estan sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los

relativos a la temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones
Generales de Contratacion de XAL GmbH.
© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 - 8055 Graz - Austria - www.xal.com 1/2


https://www.xal.com/es/productos/p/focos-de-techo/sasso-60-emergency-light-basic-trimless~321979?source=download-all

SASSO 60 emergency light
basic

trimless

048-2693217 048-2696117

Componentes
MOUNTING SET trimless G EmIR
_O -
TIPO COLOR @ (MM) NUMERO(S) DE ARTICULO
para techos de carton-yeso 12,5/15/25 mm blanco trafico 73 048-2696117
Accesorios de montaje
PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING 4 ::
ws}-
COLOR L-AN-AL (MM) NUMERO(S) DE ARTICULO
aluminio blanco 614-307-120 048-2695110
Accesorios eléctricos
REPLACEMENT ACCUPACK
TIPO NUMERO(S) DE ARTICULO
3h de autonomia de la bateria 048-2693910
['048-2693217 048-2696117'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo 2411.2024
- luminoso estan sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los

relativos a la temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones
Generales de Contratacion de XAL GmbH.
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