NOBA 60 adjustable
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General

Techo / Pared , Rail
inclinacién max. 90°
giro 365°

aluminio cepillado
IP20

869 Im

LED

2700 K

A IRC =90
L80 /50000 h
MacAdam inicial < 2 SDCM
Rg: 99, Rt: 91, Ryy.45: 89
MR 0.53
MDER 0.48

Optico

wide flood

angulo de haz 67°
PsttM<10'
SVM <04

Inserto decorativo de aluminio para focos; superficie lacada en aluminio cepillado; giratorio 365° y orientable Eléctrico
90°; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; DALI-2
alimentacion del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; proteccion de conexion en caliente;

refrigeracion pasiva de los LEDs por medio de una geometria de cuerpo de refrigeracion optimizada; color de sistema 81 W

luz 2700 K; binning inicialimente MacAdam < 2 SDCM; CRI = 90; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 CP3
horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; lente de cristal plano- sistema 107 Im/W2
convexa alta calidad; angulo de apertura 67°; no proporciona sombras multiples; grado de proteccion IP20; CP3; 1DALI Addr.

control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulacion de corriente analdgica (valor minimo del
1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Fisico
Distribucién luminosa Disefio del producto diametro 60 mm

altura 60 mm

wide flood 67°
150 " Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

h (m) E0° (Ix) o (m) :;r;il\.’:s:;;al losses and the efficiency of the operating device
1 826 1.31
2 207 263
3 92 394 Instrucciones
4 52 526 260 de montaje
5 33 6.57

- CO0/C180

sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la

temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de

Contratacion de XAL GmbH.
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Factor de mantenimiento

Tiempo de funcionamiento [h] 10 000

LLMF 0.96

LSF 1

MF LMF x RSMF x LLMF x LSF

MF Factor de mantenimiento

LMF@ Factor de mantenimiento de la
luminaria

20000 30 000 40 000 50000

0.92 0.88 0.85 0.81
1 1 1 1

RSMF2  Factor de mantenimiento del local
LLMF Factor de mantenimiento del flujo
luminoso de la lampara
LSF Factor de supervivencia de la
lampara

2 De acuerdo a “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Los valores deben ser

determinados por el planificador.

['030-6820436'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso estan
sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la
“ temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de

Contratacion de XAL GmbH.
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