TILA 16 suspended

MOVEIT 10
030-6610436M

Elemento de luz decorativo de aluminio para luminarias de suspension; superficie lacada en aluminio cepillado;
elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip;
alimentacion del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; proteccion de conexion en caliente;
suspendido con pendular de 1500 mm, incl. cable de alimentacion (negro), se puede acortar; refrigeracion
pasiva de los LEDs por medio de una geometria de cuerpo de refrigeracion optimizada; color de luz 2700 K;
binning inicialmente MacAdam < 3 SDCM; CRI = 90; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de
funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a
través de nivel de punto de luz retraido; reflector de alta calidad; caracteristica de difusiéon precisa con angulo
de proyeccién de 23° no proporciona sombras multiples; grado de proteccion IP20; CP3; 48 V; control con
DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulacion de corriente analdgica (valor minimo del 1%); fuente
luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribuciéon luminosa Diseno del producto

medium 23° 150

h(m) EO°(x) @(m) ‘8

1 832 0.41 ©

2 208 0.81 °

3 92 122 D 3

4 52 162

5 33 2.03 216

- CO0/C180

2

General

Techo , Barra Suspendida
aluminio cepillado

IP20

174 Im

inserto éptico 66 Im/W'

LED

2700 K

IRC =90

L85 /50000 h

MacAdam inicial < 3 SDCM
Rg: 99, Rt: 91, Ryy45: 89
MR 0.54

MDER 0.49

Optico

medium

angulo de haz 23°
PstLM < 1.0 2
SVM <042

Eléctrico

DALI-2

48V

fijacion 3.3 W
fijacion 53 Im/W3
inserto optico 2.6 W
CP3

1DALI Addr.

Fisico
didmetro 16 mm
altura 600 mm
1500 mm

' INSERTO OPTICO: incluida la consideracién de las pérdidas

Opticas.

? Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

° DISPOSITIVO: con consideracion de pérdidas oOpticas y de la
unidad de control. SISTEMA: con consideracion de pérdidas
Opticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Instrucciones
de montaje

Calculadora de
iluminacion

estan sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la

y‘l ['030-6610436M'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso
“ temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de

Contratacion de XAL GmbH.
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