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X-PERT

S

General

Pared , Superficie
blanco , RAL 9010
IP20

7240 Im

LED

3000 K

IRC =90

L80 /50000 h

MacAdam inicial < 3 SDCM
Rg: 99, Rs: 91, Ry1.45: 89
MR 0.61

MDER 0.55

Optico

Linear Prismatic
asymmetric
PstLM < 1.0 2
SVM <042

Eléctrico

DALI-2
Elemento de luz lineal de aluminio; superficie pintada al polvo en blanco; para médulo de VITA system; inserto 220-240 V
luminoso con reflector asimétrico de alto brillo con especificaciones especiales, difusor prismatico lineal con sistema 65 W
lamina; disefiado para el uso como componente de luz directa; color de luz 3000 K; binning inicialmente . 3
MacAdam < 3 SDCM; CRI = 90; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED sistema 111 Im/W
energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de proteccion IP20; CP1; con 2 clemas de CP1
insercion para cableado pasante; incluido convertidor DALI-2; fuente luminosa sustituible por un técnico 1DALI Addr.
autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Fisico
Distribucion luminosa Diseno del producto longitud 1006 mm
ancho 45 mm
altura 22 mm
1.7 kg

N ' Codigo RAL

# Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
45 ° DISPOSITIVO: con consideracién de pérdidas oOpticas y de la
unidad de control. SISTEMA: con consideracion de pérdidas
opticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

CO/C180 ¢
€90/C270

Instrucciones
de montaje

sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la

temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de

Contratacion de XAL GmbH.
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Factor de mantenimiento

Tipos de disyuntores

Tiempo de funcionamiento [h] 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 Tipo de disyuntor Numero de
LLMF 097 094 091 0.87 0.84 automatico fijaciones
LSF 1 1 1 1 1 B10 12
B13 16
MF LMF x RSMF x LLMF x LSF RSMF2@  Factor de mantenimiento del local B16 20
MF Factor de mantenimiento LLMF Factor de mantenimiento del flujo B20 25
LMF2 Factor de mantenimiento de la luminoso de la lampara c10 20
luminaria LSF Factor de supervivencia de la ci3 o7
lampara
C16 34
2 De acuerdo a “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Los valores deben ser C20 41
determinados por el planificador.
Accesorios de montaje
INDIRECT MODULE
L-AN-AL NUMERO(S) DE
TIPO COLOR (MM) ARTICULO
aluminio
anodizado 1007-75-25 099-9911616
aluminio
anodizado 1207-75-25 099-9911716
. aluminio
corte a medida en obra anodizado 3621:75-25 099-9911816
aluminio
custom cut anodizado E87210...6
DIRECT / INDIRECT MODULE
L-AN-AL NUMERO,(S) DE
TIPO COLOR (MM) ARTiCULO
aluminio
custom cut anodizado E87220...6
aluminio
anodizado 1007-130-25 099-9912616
aluminio
anodizado 1207130-25 099-9912716
. aluminio
corte a medida en obra anodizado 3621130-25 099-9912816
09.04.2025
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Accesorios de montaje

STANDARD RAIL =tk 3
L-AN-AL NUMERO(S) DE
TIPO COLOR (MM) ARTICULO
Aruminio  1007130-29 099-9951616
aruminio  1207130-29 099-9951716
Arumini.  3621130-29 099-9951816
custom cut an%'g;?;rgg E87280...6
MOUNTING CHANNEL
NUMERO,(S) DE
TIPO COLOR  L-AN-AL (MM) ARTICULO
auminio  1510.120.43 099-9921716 ] : \
anodlzgd_o - \
Ui 3630120-43 099-9921816
AN 1010120-43 099-9921616
custom cut a ni‘)'gggg E87240..6
Accesorios de montaje
END CAP o
L-AN-AL NUMERO,(S) DE
TIPO COLOR (MM) ARTICULO
izquierda para modulo indirecto anﬂgﬁ;ﬂg 7525-3 099-9911016
derecho para modulo indirecto an?)lgir;iargiig 7525-3 099-9911116
izquierda para modulo directo / indirecto awmino 130253 099-9912016
derecho para médulo directo / indirecto amine 130253 099-9912116
izquierda para carril estandar anﬂgﬁ;ﬂg 099-9951016
derecha para carril estandar an?)lgir;iargiig 099-9951116
END CAPS
L-AN-AL NUMERO,(S) DE
TIPO COL_O_R (MM) ARTICULO
1 par | para canal de montaje de 50 mm an?)lgirgggg 120-50-3 099-9931016
1 par | para canal de montaje de 55 mm an?)lgir;iargiig 120-50-3 099-9932016
1 par | para canal de montaje de 75 mm anégl)lgin;g:jig 120-50-3 099-9933016

sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la
temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de
Contratacion de XAL GmbH.
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Accesorios de montaje

LINEAR CONNECTOR SET

TIPO

para canal de montaje

para médulo directo / indirecto
para médulo indirecto

para modulo D/l al canal |
para médulo D/l al canal D

Accesorios eléctricos

THROUGH WIRE

TIPO
4x1,5mm2 + 1x2,5mm2 | 10 10 piezas

Accesorios eléctricos

DALI MODULE

TIPO
para el control de 4 escenas / 2 grupos

Accesorios eléctricos

MASTER UNIT

TIPO
habitacion singola
habitacion doble

INSTALLATION HOUSING

L-AN-AL (MM)
71:75135

SAFETY FRAME FOR MASTER UNIT

L-AN-AL (MM)
10815182

Accesorios eléctricos

DALILIGHT SENSOR

TIPO

montaje en techo
montaje superficial
montaje en caja

COLOR
aluminio anodizado
aluminio anodizado
aluminio anodizado
aluminio anodizado
aluminio anodizado

L-AN-AL (MM)
48-28-15

L-AN-AL (MM)
85-48160
85-48160

o (MM)
86

86
103

NUMERO(S) DE ARTICULO
099-9941116
099-9942116
099-9943116
099-9944116
099-9945116

NUMERO(S) DE ARTICULO
099-9940110

NUMERO(S) DE ARTICULO
002-54026

NUMERO(S) DE ARTICULO
099-2291137
099-2291237

NUMERO(S) DE ARTICULO
099-2290000

NUMERO(S) DE ARTiCULO
099-2298007

NUMERO(S) DE ARTiCULO
002-54051
002-54058
002-54053

AN

—_
, )
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Accesorios opticos

BLIND COVER
L-AN-AL NUMERO(S) DE ~
TIPO COLOR (MM) ARTICULO
an?,"é{QLT,‘g 1006-45-22 099-9913616
an%'z&‘;ﬂg 1206-45-22 099-9913716
corte a medida en obra aneggirgggg 3620:45-22 099-9913816
custom cut an%'g;?;rgg E87230...6
COVER SMALL
NUMERO'(S) DE
TiPo COLOR  L-AN-AL (MM) ARTICULO 4
anﬂg{;‘;ﬂg 1009120-50 099-9931616 L d
an%'gi';‘;r(‘jig 120912050 099-9931716 i
a;g,'g{;;ﬂg 3629120-50 099-9931816
oustom out anﬂé{;‘;ﬂg E87250...6
COVER MEDIUM
NUMERO(S) DE
TIPO COLOR L-AN-AL (MM) ARTICULO y
an?,'SiT;TJg 1009120-55 099-9932616 L 8
ani‘,'éir;‘;T,‘S 1209120-55 099-9932716 B
anﬂg{;‘;ﬂg 3629120-55 099-9932816
custom cut an%'g;?;rgg E87260...6
COVER BIG
NUMERO'(S) DE )
TiPo COLOR  L-AN-AL (MM) ARTICULO y <
anﬂg{gﬁg 100912075 099-9933616 Q
an%'gi';‘;r(‘jig 120912075 099-9933716 )
a;g,'g{;;ﬂg 362912075 099-9933816
oustom out anﬂé{;‘gﬂg E87270..6
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