TUBO 60

suspended
058-32181370

Perfil portante de aluminio extrusionado; tapa terminal de aluminio con cierre estanco; convertidor integrado en
el cuerpo luminoso; superficie pintada al polvo en blanco; luminaria suspendida con cable de 1500 mm;
regulacion de la altura sin necesitar herramientas; posicionamiento indistinto para la fijacion en la lampara; incl.
cable de alimentacion (blanco); baldagquino para cableado pasante; direccionam. de luz con Optica de lente alta
calid. para alumbr. techo max. y homog.; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam < 3 SDCM; CRI =
90; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes
con alto rendimiento de color; tapa cilindrica de PMMA satinado para iluminacion homogénea; con iluminacion
sencilla del techo; grado de proteccion IP20; CP1220-240V; seguridad fotobioldgica segun IEC 62471 grupo de
riesgo RG O - sin riesgo; incluido convertidor DALI-2; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;
mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribucion luminosa Diseno del producto

CO/C180 ¢
€90/C270

RGO ) @l e

IEC62471 220-240V X-PERT X-PERT

General

Techo, Suspendido
blanco , RAL9010 '
2500 Im/m

IP20

5870 Im

LED

4000 K

IRC =90

L90 /50000 h

seguridad fotobio. RG O - sin riesgo
MacAdam inicial < 3 SDCM

Rg: 99, Rt: 92, Ry145: 90

MR 0.81

MDER 0.74

Optico

High Performance Opal
opal (lambertsch)
PstLM < 1.0 2

SVM <042

Eléctrico

DALI-2

sistema 54 W
CP1220-240V
sistema 109 Im/W3
1DALI Addr.

23 W/m

Fisico

cable 1500 mm
longitud 2375 mm
ancho 60 mm
altura 60 mm

6.3 kg

' Codigo RAL

? Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

3. . . o . .
incl. optical losses and the efficiency of the operating device

(converter)

Calculadora de
iluminacion

Instrucciones
de montaje
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sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la
temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de
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Factor de mantenimiento

Tiempo de funcionamiento [h] 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
LLMF 0.98 0.96 0.94 0.92 0.9
LSF 1 1 1 1 1
MF LMF x RSMF x LLMF x LSF RSMF2  Factor de mantenimiento del local
MF Factor de mantenimiento LLMF Factor de mantenimiento del flujo
LMF2 Factor de mantenimiento de la luminoso de la lampara

luminaria LSF Factor de supervivencia de la

lampara

2 De acuerdo a “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Los valores deben ser

determinados por el planificador.

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor Numero de
automatico fijaciones
B10 12
B13 16
B16 20
B20 25
C10 20
C13 27
C16 34
C20 4

sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la

y‘l ['058-32181370'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso estan 2111.2024
(N

temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de

Contratacion de XAL GmbH.
© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 - 8055 Graz - Austria - www.xal.com

2/2


https://www.xal.com/es/productos/p/luminarias-empotrables-de-techo/tubo-60-suspended~474376?source=download-all

	type: 
	notes: 
	date: 


