
POWER SUPPLY 24V EU
011-9212330

Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

['011-9212330'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están 
sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la 
temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de 
Contratación de XAL GmbH. 
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

17.04.2025

1 / 2

General

60 W | DALI-2

Eléctrico

350 mA
CP2
60 W
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Ready2Mains, 
Dim Dali 2
min 198 V
max 240 V
η 93 %
Tension Constante
min 50 Hz
max 60 Hz
corriente constante 350 mA

Físico

longitud 220 mm
ancho 43 mm
altura 30 mm

https://www.xal.com/es/productos/p/accesorios/power-supply-24v-eu~474461?source=Fichas%20t%C3%A9cnicas
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Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor 
automático

B10
B13
B16
B20
C10
C13
C16
C20

Número de 
convertidores

8
11
14
18
13
18
23
30
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