FINA lead

011-1105016A

Minielemento de luz lineal de aluminio; forma tubular; superficie lacada en aluminio blanco; para el montaje
empotrado o en superficie (disponible como accesorio); sistema de conexion eléctrico metalizado para un
montaje sin herramientas; diferentes conectores disponibles para la conexion mecanica y eléctrica - para el
montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lamina de disefio especial para una distribucion de la
luz asimétrica; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam < 3 SDCM; CRI = 97; min. 85 % del flujo
luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de
color; elemento de luz giratorio; grado de proteccion IP20; el accesorio se menciona por separado; fuente
luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;
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General

Vitrina, Empotrado
aluminio blanco , RAL9006 !
1180 Im/m

IP20

Interior

913 Im

LED

3000 K

CRI>97

L85 /50000 h

MacAdam inicial < 3 SDCM

Optico
lead

Eléctrico
excl. driver
24V

146 W

63 Im/W
19 W/m
24V

Fisico

longitud 800 mm
ancho 9 mm
altura 9 mm

' Codigo RAL

Instrucciones
de montaje

sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la

y‘l ['011-1105016A'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso estan
“ temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de

Contratacion de XAL GmbH.
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