
MITA circle 450 opal 
direct
ceiling

074-7511138O

Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

['074-7511138O'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están 
sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la 
temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de 
Contratación de XAL GmbH. 
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Cuerpo de lámpara de forma anular de fundición de aluminio inyectado; forma extremadamente esbelta; 
superficie pintada al polvo en negro; cuerpo luminoso separado del techo; balasto electrónico integrado en la 
carcasa de superficie; carcasa superf. alineada desde anillo hasta centro; cubierta opaca de fijación a recorte 
de techo con imán disponible como accesorio adicional; el accesorio se menciona por separado; color de luz 
4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 
horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; tapa HPO (High 
Performance Opal) para iluminación homogénea; grado de protección IP20; CP1 220-240V; seguridad 
fotobiológica según IEC 62471 grupo de riesgo RG 0 - sin riesgo; cableado interno de la lámpara libre de 
halógenos; incluido convertidor DALI-2; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de 
control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa Diseño del producto

General

Techo , Superficie
negro , RAL9005 
IP20
2570 lm

LED

4000 K
IRC ≥ 90
L90 / 50000 h
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R : 99 , R : 92 , R : 90
MR 0.81
MDER 0.74

Óptico

Opal
symmetric
PstLM ≤ 1.0 
SVM ≤ 0.4 

Eléctrico

DALI-2
sistema 24.9 W
CP1 220-240V
sistema 103 lm/W
1 DALI Addr.

Físico

diámetro 426 mm
altura 72 mm

 Código RAL 
 Valor del producto continente a plena carga (no atenuado) 
 incl. optical losses and the efficiency of the operating device 

(converter)

Instrucciones 
de montaje

Calculadora de 
iluminación
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https://www.xal.com/es/productos/p/luminarias-empotrables-de-techo/mita-circle-450-opal-direct-ceiling~476760?source=download-all
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