SOUNDCAP

059-773111D

Général
Luminaire / Rail , Monté
marble grey

Physique
diamétre 527 mm
hauteur 300 mm
1kg

Acoustics

Alpha w (ay,) jusqu'a 0.6 '

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'a C
NRC jusqu'a 0.6 '

SAA jusqu'a 0.58 1

! Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC
SOUNDCARP, cavity 174cm

Notice de
montage

Abat-jour a effet acoustique en feutre PET recyclé a 50 % au moins, autoportant, haute qualité, doué de
propriétés insonorisantes ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, marble grey ; déviations de
couleurs possibles ; @ monter sur un SONIC suspended ou un SONIC free standing ; montage postérieur
possible ;

Dessin de fabrication
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soumises a une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur
initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d’éventuelles erreurs dimpression. Les CGV de XAL GmbH s‘appliquent.
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y‘l ['059-773111D'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont 21.04.2025
(N


https://www.xal.com/fr/produits/p/accessoires/soundcap~295219?source=Fiches%20techniques

Projet / Type

SOUNDCAP

059-773111D

Notes

Quantite / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ 250 HZ 500 HZ 1000 HZ 2000 HZ 4000 HZ
017 0.47 0.53 0.53 0.63 0.73

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram
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Acoustic data

calculations based on
000 SOI_\IIG ACOUSTIC SOUNDCAP:
125 250 500 1000 2000 4000 Hz cavity 174cm
['059-773111D'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont 21.04.2025
~ soumises a une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur

initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d’éventuelles erreurs dimpression. Les CGV de XAL GmbH s‘appliquent.
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