OPAL HIGH
PERFORMANCE

MOVEIT25S
050-1214L.38H

Elément lumineux linéaire en PMMA ; I'élément d'éclairage peut étre inséré et déplacé sans outil grace au
support magnétique + verrouillage ; affleurant dans le systéme de profilés (MOVE IT 25 S) ou plan lumineux en
retrait (MOVE IT 25) ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT System ; protection Hot
Plug ; diffuseur PMMA, a éclairage parfaitement homogéne, satiné ; refroidissement passif des LED par
géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie CSP (Chip-Scale-Packaging) pour efficacité maximale ;
couleur de lumiére : équipement Tunable White (1800-4000 K) ; binning initialement MacAdam < 3 SDCM ; CRI =
90 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs a efficience énergétique avec rendu
élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; DALI contréle unique ; confort visuel sans
scintillement par régulation analogique de l'intensité (valeur minimale 1%) ; source lumineuse non remplagable ;
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Optique

High Performance Opal
opal (lambertsch)
PstLM < 1.0 2

SVM <042

Electrique

DALI-2 DT8 contréle unique
48V

insert 10.6 W

CP3

insert 90 Im/W3

1DALI Addr.

Physique
longueur 1205 mm
largeur 25 mm
hauteur 20 mm
0.45 kg

' Code RAL

? Valeur du produit contenant a pleine charge (non atténué)
%incl. optical losses and the efficiency of the operating device
(converter)
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['050-1214L38H'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont
soumises a une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur
initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d’éventuelles erreurs dimpression. Les CGV de XAL GmbH s‘appliquent.
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https://www.xal.com/fr/produits/p/systemes-et-profiles-eclairants/opal-high-performance-move-it-25-s~300313?source=download-all
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