SASSO 60 emergency light
selftest

trimless
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Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

noir , RAL9005 '

Set de montage blanc signalisation
IP20

2062, 2083, 2174 Im

LED

6500 K
CRI = 80

Optique
emergency light
angle de faisceau 21°2, 103°x25°3, 149°x150°4

Electrique

220-240 V

systéme 1.0 W

insert .0 W

200 mA

CP2

systéme 2062, 2085, 2174 Im/W5
Insert pour éclairage de secours LED rond ; surface laquée en noir ; rotatif a 360° ; montage sans outils en kit insert 2062, 20883, 2174 Im/W?
de montage grace a un systéme breveté de loquet a billes ; boitier a encastrer rond ; pour encastrement sans
bord en plafond en placoplatre ; convient aux épaisseurs de plafond de 12,5/15/25 mm ; avec 3 lentilles
interchangeables incluses : anti-panique / voie de secours / spot ; y compris accumulateur 3h ; auto-test avec
LED d'état ; couleur de lumiére 6500 K ; CRI = 80 ; indice de protection IP20 ; CP2 ; source lumineuse non
remplagable ; sans bord

diamétre 73 mm
. e o . I hauteur 94 mm
Répartition de la lumiére Dessin de fabrication 0.06 kg

Physique

Escape route  180°

le 60 z

- Découpe

brane " diamétre 73 mm

2 profondeur de I'encastrement 110 mm
73
©r L :
73 Code RAL ° Lentille a spot ~ Lentille de [itinéraire de fuite
* Lentille anti-panique
CO/C180  o¢ %incl. optical losses and the efficiency of the operating device

- - - €90/C270 (converter)

Anti panic 180"
lens

Notice de Calculateur
montage d'éclairage

100
cd

CO/C180 o
- - - €90/C270

Co/c180 o
- = - C90/C270

lumineux sont soumises & une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10% et celles de

température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d'éventuelles erreurs d‘impression. Les CGV de XAL

GmbH s‘appliquent.
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