POWER SUPPLY
INTRACK

050-2071338

Général
250 W | avec cable 2000 mm

Electrique

CP2

250 W

non DIM

min 176 V

max 264 V

n 93 %

Tension Constante
min 47 Hz

max 63 Hz

Physique
longueur 453 mm
largeur 43 mm
hauteur 48 mm
intrack

L

['050-2071338'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont
soumises a une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur

initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d’éventuelles erreurs dimpression. Les CGV de XAL GmbH s‘appliquent.
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POWER SUPPLY
INTRACK

050-2071338

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur Nombre de
automatique convertisseurs
B10
B13
B16
B20
C10
C13
C16
C20

©lool~INOI~W

L

['050-2071338'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont 19.04.2025
soumises a une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur
initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d’éventuelles erreurs dimpression. Les CGV de XAL GmbH s‘appliquent.
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