FINA SUPPORT spotline
30°

011-0303116A

Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modéle polygonal ; surface laquée en aluminium blanc ; systéme
de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents péles mécaniques et
électriques disponibles - pour structure de systéme flexible (disponible comme accessoire) ; équipé de points
lumineux a LED ; couleur de lumiere 4000 K ; binning initialement MacAdam < 3 SDCM ; CRI = 95 ; min. 80 % du
flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs a efficience énergétique avec rendu élevé des
couleurs ; caractéristiques de rayonnement asymétriques ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ;
CP3; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplagable par un professionnel agréé ;
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Général

Eclairage de vitrine , Sur pied
rotation 360°

aluminium blanc , RAL9006 '
IP20

Intérieur

422 Im

LED

4000 K

CRI>95

L80 /50000 h

MacAdam initial < 3 SDCM
Rg: 99, R: 92, Ry145): 89
MR 0.76

MDER 0.69

Optique
asymmetric

Electrique

sans driver
24V

systéme 81 W
CP3

insert 78 Im/W?2
23 W/m

24V

Physique
longueur 400 mm
largeur 9 mm
hauteur 9 mm

' Code RAL
Zincl. optical losses and the efficiency of the operating device
(converter)

Notice de
montage

soumises a une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur
initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d’éventuelles erreurs dimpression. Les CGV de XAL GmbH s‘appliquent.

y‘l ['011-0303116A"] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont
(N
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