SASSO 60 sensorsense
trimless soft acoustic ceiling
048-2693121 048-2696198

Insert de capteur rond ; SENSE (capteur de luminosité, de présence, de température, d’humidité ambiante, de
qualité de l'air et de volume sonore) ; surface laquée en noir ; rotatif a 360° ; montage sans outil avec set de
montage ; boitier a encastrer rond ; noir signalisation pour plafond acoustique ; pour encastrement sans bord en
plafond en soft acoustic ; approprié pour une épaisseur de plafond de 25-40 mm ; indice de protection en bas
IP40 (en haut IP20) ; CP2 ; 220-240 V ; commande via DALI-2;
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Général

Plafond , Encastré
rotation 360°

noir , RAL 9005 '

Set de montage noir signalisation pour plafond

acoustique
avant IP40 , arriére IP20

Electrique
220-240 V
CcP2

1 DALI Addr.

Physique

sans bordure pour plafond acoustique
diamétre 80 mm

hauteur 40 mm

0.06 kg

Découpe

diamétre 74 mm

épaisseur min. du plafond 25 mm
épaisseur max. du plafond 40 mm
profondeur de I'encastrement 60 mm

' Code RAL

Notice de
montage

lumineux sont soumises & une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10% et celles de

y‘l ['048-2693121 048-2696198'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux
(N

température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d'éventuelles erreurs d‘impression. Les CGV de XAL

GmbH s‘appliquent.
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SASSO 60 sensorsense
trimless soft acoustic ceiling
048-2693121 048-2696198

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur Nombre de
automatique luminaires
B10 48
B13 62
B16 77
B20 96
C10 48
C13 62
C16 77
C20 96

Composants

MOUNTING SET trimless for soft acoustic ceilings °

COULEUR 2 (MM) NUMERO(S) ARTICLE(S)

noir signalisation pour plafond acoustique 80 048-2696198

Accessoires de montage

MOUNTING TOOL !

COULEUR L-L-H (MM) NUMERO(S) ARTICLE(S)

noir signalisation 77-77-35 048-2695918

Accessoires électriques

REPLACEMENT ACCUPACK

TYPE NUMERO(S) ARTICLE(S)

3h d'autonomie 048-2693910

['048-2693121 048-2696198'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux 04.04.2025
- lumineux sont soumises & une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10% et celles de

température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d'éventuelles erreurs d‘impression. Les CGV de XAL
GmbH s‘appliquent.
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