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['086-5218127'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont 
soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur 
initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d’éventuelles erreurs d‘impression. Les CGV de XAL GmbH s‘appliquent. 
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Insert à capteur ; SENSE (capteur de luminosité, de présence, de température, d’humidité ambiante, de qualité 
de l’air et de volume sonore) ; pour systèmes d’éclairage ; surface blanc signalisation ; insert peut être inséré et 
déplacé sans outils ; affleurant dans le système de profilés ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 9.5-22.5V ; 
commande via DALI-2 ;

Dessin de fabrication

Général

luminosité, présence, température, niveau sonore, 
humidité, CO2
blanc signalisation , RAL 9016 
IP20

Electrique

DALI-2
9.5-22.5V
CP3

Physique

longueur 260 mm
largeur 43 mm
hauteur 46 mm

 Code RAL
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https://www.xal.com/fr/produits/p/accessoires/sense-sensor-move-it-pro~551344?source=Fiches%20techniques
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