Progetto / Tipo

TASK ACOUSTIC 600
round

surface

059-579134G

Appunti

Quantita / Data

Generale
Soffitto , Surface
grigio

Dati fisici

solo pannello
diametro 600 mm
altezza 30 mm
1.98 kg

Acoustics

Alpha w (ay,) up to 0.6

SAC (sound absorption class) up to C !
NRCupto 0.75"

SAAupto 076"

! Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire
product family

Istruzioni di
montaggio

Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualita con proprieta fonoassorbenti, costituito al 50% da
PET riciclato; forma rotonda; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualita, grigio; possibili variazioni
cromatiche; assorbimento del suono diretto grazie al tessuto non tessuto anteriore e assorbimento del suono
riflesso dal soffitto/parete mediante tessuto non tessuto aggiuntivo posto sul retro; con elevata performance
acustica; per installazioni a plafone da parete / da soffitto;

Disegno prodotto

2600

a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza
di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 - 8055 Graz - Austria - www.xal.com 1/2

y‘l ['059-579134G"] | dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. | dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti 2411.2024
(N


https://www.xal.com/it/prodotti/p/plafoniere/task-acoustic-600-round-surface~295299?source=download-all
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