WALLWASHER FLUSH

MOVEIT25S
050-1212538A

@

48V

Generale

Soffitto / Parete , Binario
nero, RAL9005 '

IP20

908 Im

LED

3000 K

CRI =90

L80 /50000 h

MacAdam iniziale < 3 SDCM
Rg: 101, Rs: 91, Ryy.45: 89
MR 0.56

MDER 0.51

Ottico

wallwasher
PstLM < 1.0 2
SVM <042

Dati elettrici
DALI-2 single control

sistema 11.2 W
Inserto luce lineare in alluminio; superficie anodizzata nero; inserto luce con installazione e posizionamento classe isolamento 3 48V
tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT sistema 81 Im/W3
system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; con lente asimmetrica appositamente calcolata per
illuminazione verticale omogenea; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del 1DALI Addr.
dissipadore; con tecnologia CSP (Chip-Scale-Packaging) per la massima efficienza; colore della luce 3000 K;
binning iniziale MacAdam < 3 SDCM; CRI = 90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED .
a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; controllo Dati fisici
singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa non lunghezza 605 mm
sostituibile;

larghezza 25 mm

altezza 20 mm
Distribuzione della luce Disegno prodotto 03 kg

' Codice RAL

? Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
3. . . e . .
incl. optical losses and the efficiency of the operating device

(converter)
QI ==
25 L

Istruzioni di
montaggio

CO/C180 o

- = - C90/C270
['050-1212538A'] | dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. | dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente 2311.2024
~ soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una

tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
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WALLWASHER FLUSH

MOVEIT25S
050-1212538A

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h] 10 000 20000 30 000 40 000 50000

LLMF 0.96 0.93 0.89 0.86 0.83
LSF 1 1 1 1 1
MF LMF x RSMF x LLMF x LSF RSMF2  Fattore di manutenzione del locale
MF Fattore di manutenzione LLMF  Fattore di manutenzione del flusso
LMF@ Fattore di manutenzione luminoso
dell'apparecchio LSF Fattore di sopravvivenza della
lampada

2 Secondo “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. | valori devono essere
determinati dal pianificatore.

['050-1212538A'] | dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. | dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente

soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una
« tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
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